SIGNAL-DESIGN.DE

Qualitatsubersicht
Flotte/Wrapping

Basispreise fur Premuimkategorie:

Folie einfarbig: Glanz / Matt Folie: Digitaldruck
PKW 1.890,- PKW 3.890,-
Sportwagen | SUV | Kombi 2.390,- Sportwagen | SUV | Kombi 4.390,-
Transporter bis L2H2 ohne Dach Transporter bis L2H2 ohne Dach

Aufpreis Timo Wuerz-Design 3.000,-

Preise fur alle anderen Kategoriean nach Absprache.

| Economy | Premium | Exclusive
kurz- bis mittel- mittel- bis hochleistungs Folie
Folienqualitat fristige Folien langfristige Folien von 3M und Avery
Haltbarkeit 1-3 Jahre 2-4 Jahre unbedruckt 5-7 Jahre unbedruckt
nach optischen Aspek-
nach wirtschaftlichen nach optischen ten und entlang der
Folienbahnen | Aspekten verklebt | Aspekten verklebt | Fahrzeuglinien verklebt

Modellbezeichnung | wird entfernt und entsorgt | wird entfernt und entsorgt | wird entfernt und entsorgt

v v

Knifeless \/ /

statt mit dem Messer am Lack |

Targriffe, StoBstange u.A) |

Anbauteile X \/
foliert (TUrgriffe, Spiegel U.A) | \ | |
Anbauteile
mit Ausbau (z.B. Spiegel, X V
|
X,

X
Montage durch ,
Werbetechniker | ‘/ | ‘/ |

Montage durch
zertifizierte X X
Folientechniker “

Dokumentation X X

Qualitatssiegel

I Garantieheft X X
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SIGNAL-DESIGN.DE

Qualitatsubersicht

Autofolie

| Economy | Premium | Exclusive

><' bjs Bauteilkante mit Gitter ausgebaut, am Bauteilende
Uberlappungen foliert nach technischen Méglichkeiten

Front | (mit Einleger) | umgelegt (mit Einleger)

, - mit Ausbau
. * X - am Bauteilende nach technischen
Scheinwerfer | ‘ bis Bauteilkante foliert | Méglichkeiten umgelegt

- mit Ausbau
) - am Bauteilende nach technischen
| Moglichkeiten umgelegt

Blinker*

| bis Bauteilkante foliert

) - mit Ausbau
X - am Bauteilende nach technischen
| Moglichkeiten umgelegt

Fenster *

tiefe Sicken/
Mulden/Spalten |
E

| ausgelegt mit Uberlappungen | an einem Stuck Foliert

bis Bauteilkante foliert und

Tankdeckel | | bis Bauteilkante foliert | nach Moglichkeit umgelegt

. Wird entfernt, geht dabei meist Wird entfernt, geht dabei meist Wird entfernt, geht dabei meist
Modellbezeichnun g | kaputt und wird entsorgt. | kaputt und wird entsorgt. | kaputt und wird entsorgt.
« Aufpreis -=-==== = Ubperlappung

Stand: 02.2024



SIGNAL-DESIGN.DE

Qualitatsubersicht

Autofolie

| Economy | Premium | Exclusive
Kofferraumdeckel E /
| nnense Ite X bis Bauteilkante foliert und

| nach technischen Maglichkeiten foliert

\‘\ NNNRWRMNad s aar 18227, \ \ !

N

Kofferraum
Innenseite *

bis Bauteilkante foliert und
| nach technischen Méglichkeit foliert

) - ohne Ausbau
X - rg)wsgrrlgeglg)gu?gert mit Einleger und - mit Ausbau
' - einteilig foliert ohne Einleger
H eC k * - nach technischen Moglichkeiten - nach technischen Moglichkeiten
- mit Ausbau
, - ohne Ausbau - mehrteilig foliert mit Einleger und
X - mehrteilig foliert mit Einleger und Uberlappung nach optischen
Uberlappung ASIOEK'CQ?1 ) e
. ; i A9l i - nach technischen Moglichkeiten
Numme rnSCh | |d * | | nach technischen Méglichkeiten g

Targriff-Mulden *

- nach technischen Moglichkeiten - nach technischen Moglichkeiten - nach technischen Méglichkeiten

Unterbodenschutz - Folie endet vor Unterbodenschutz- - Folie endet vor Unterbodenschutz- - Folie endet vor Unterbodenschutz-

K t * kante, bei Verklebung auf die kante, bei Verklebung auf die kante, bei Verklebung auf die
ante | Kante keine Garantie Kante keine Garantie | Kante keine Garantie

* Aufpreis -===== = Uberlappung

Stand: 02.2024



Qualitatsubersicht

Autofolie (Optionen gegen Aufpreis)

| Economy | Premium | Exclusive

- mit Ausbau
- lackierte TUrgriffe nach technischen

TU rg riff* | | Méglichkeiten komplett eingepackt
, - ohne Ausbau - mit Ausbau
X - mehrteilig foliert - mehrteilig foliert
Sp|eg el* \ | - nach technischen Méglichkeiten | - nach technischen Moglichkeiten
- nach technischen Maéglichkeiten
: - ohne Silikonfugen, Nieten - mit Ausbau Dachreling
X - Tiefen und Hohen werden mit - nach technischen Moglichkeiten
Dac h* Uberlappung ausgelegt ' am Stuck foliert
| - Bei Transporter gegen Aufpreis |
! - ohne Ausbau - mit Ausbau
Da C h antenn e* - nach technischen Moglichkeiten - nach technischen Moglichkeiten
. . . * ’ g - mit Ausbau
Turel hStleg X | X | - nach technischen Méglichkeiten
“e . * ! g - mit Ausbau
Turinnenselte | X | X | - nach technischen Méglichkeiten

Scheibenfolie

5mm vom Rand 5mm vom Rand 5mm vom Rand
1 1 inklusive Laminat inklusive Laminat inklusive Laminat
}\_|/V|I deowsz La p h IC ABE wird beigelegt und muss ABE wird beigelegt und muss ABE wird beigelegt und muss
altbarkeit: anre | mitgefuhrt werden | mitgefuhrt werden | mitgefuhrt werden
« Aufpreis -=-==== = Ubperlappung

Stand: 02.2024




SIGNAL-DESIGN.DE

Qualitatsubersicht

Autofolie (Optionen gegen Aufpreis)

Anbauspoiler*

Da die Folie zwischen den Bauteilen
herausgeschoben wurde, wird bei zu

Sc h atte ﬁfu gen | - bis Bauteilkante foliert | - bis Bauteilkante foliert | wenig Spaltmaf eine Schattenfuge
geschnitten
Silikonfugen kénnen nicht beklebt Silikonfugen kénnen nicht beklebt Silikonfugen kénnen nicht beklebt
- werden, da Silikon die Klebkraft des werden, da Silikon die Klebkraft des werden, da Silikon die Klebkraft des
S| | | kOﬂngeﬂ | Klebers verhindert. | Klebers verhindert. | Klebers verhindert.

* Aufpreis -===== = Uberlappung

Stand: 02.2024



Qualitatsubersicht

Folienproduktion zur Selbstmontage

| Promo | Basic | Extra | Ultimate
) ) kurz- bis mittel- bis
Folienqualitat kurzfristige Folien mittelfristige Folien langfristige Folien hochleistungs Folie
2-4 Jahre 5-7 Jahre
Haltbarkeit 1Jahr 1-3 Jahre unbedruckt unbedruckt

Konfektionierung +

Druckbogen Druckbogen Einzelzuschnitt Einzelzuschnitt

KaSChierung | Ubertragungsfertig | Ubertragungsfertig | Ubertragungsfertig | Ubertragungsfertig
Laminat | X | V | % | V
Plott /
mehrfarbig zusammengese|tzt X X V V
Korrekturabzug | X X \/ \/
Datenprufung | X | X | \/ | \/
Freigabe v v

per E-Magil X X

Datenkorrektur X X X \/

Stand: 02.2024



